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ACHTUNG !

Bevor Sie das Gerdat benutzen, geben Sie
acht, daB eine Antenne angeschioBen ist.
(Stecker "B' auf der hinteren Seite des
Gerdt). Vergessen Sie nicht das Stehwellen-
verhdltnis einzustellen (SWR). Sonst ist das
Risiko den Verstarker zu zerstoren, was nicht
von der Garantie anerkannt wird.

Dieses Gerdt ist im Land des Ankaufs garanfiert.
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2) ANSCHLUSS DER ANTENNE: c) Feststations-Anienne:

- Mt einer Feststations-Antenne emeichen Sie mit lhrem Funkgerat die maxi-
male Reichwelte. Bai AuBenantennen missen Sie unbedingt die elnschlagigen
VDE-Bestimmungen (Blitzschuiz!), der Statik und des Baurechtes beachten!
Am besten, Sielassen die Antennenaniogein dissem Fall von elnerm Fachmann
montieren! Im PRESIDENT-7ubehtrprogramm finden Sle eine Auswahl auch
von Feststations-Antennen,

a) Wah! der Antenne:

- Auch im CB-Funk gilt: je besser die Antenne, desto grosser die Reichweite der
Station. Treffen Sle dle entsprechenda Wahl nach den folgenden
Empfehlungsn!

b) Mobilantenne:
3) STROMVERSORGUNG:

Dle Mobllantenne wird an der Stelle des Wagens it der gréBten Metal
lunteriiiche montiert - maglichst weit entfernt von Windschutzscheibe und
Rucklichtem.

Falls schon eine Moblifunkantenne maontiert ist, so solfe die CB-Anftenne
unterhalb von dieser montflen werdsn.

Es gibt obgestimmte und abstimmbare Antennen

Abgestimmte Antennen soliten nur auf einer groBen Metallunterfidche montiert
werden, beispislsweise aufdem Wagendachoder aufdem Kofferaumdeckel.
Der schwenkbare Montagebugel eraubt den Einbau an vielen Stellen im
Wagen. Sorgen Sie hlerbei fur eine kurze Verbindung nach Masse.

\Wenn Sie fur die Anterne ein Loch In die Karosserie bohren, mul hierzu evil,
das Blech plan geschmirgelt werden, domit Befestigungsschraube und
Dichtung gut sifzen!

Fuhren Sie dos Kooxiakable ohne Kricke und nicht Uber scharfe Stelien
(ansonsten: KurzschluB-Gefahr!)

Refestigen Sie das Antennenkabel am AnschluB (B).

ANTENNEN-DIAGRAMM
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I Funkgerat wird mit elner Glelchspannung von ma. 13.2 Volt versorgt. Es ist
mit einem Verpolungsschutz ausgestattet, Vergewissem Sie sich trotzdem
varhear der richtigen Polaritat!

Der Minuspel liegt auf Masse (= Chassis). wle bel praktisch dllen moademen
Autos. Prifen Sie vor dem AnschiuB die Polartét und die Spannung: bel
atteren Wagen kann auch der Pluspol auf Masse llegen, wahrend bei einigen
Nutzfahrzeugen die Bordspannung nichit 12V, sondem 24V betfragt (A}, Fragen
S im Zweifelsfall lhre Fachwerkstartl

Nachdem Sie sich hinsichtlich Spannung und Polaritdt versichert haben,
gehen Sie wle folgt vor,

a) Ihr Funkgerért wird mit einermn Kabel zur Stromversorgung geliefer, in das eine

2 A Sicherung eingeschlalft Ist, Die rote Leitung des Kabels wird om Pluspol, die
schwarze am Minuspol der Fahreugbattere angeschilassen.

b) Schiiefien Sie das Kabel direkt an der Fahrzeugbatterie an. Bei einem Anschiu

z.B, am Zigorettenanzinder wirde das Funkgerdt nach Ausschalten der
Zundung sonst nicht mit der hierfir notwendigen Pufferspannung versargt
werden.

¢) Veregen Sie das Stromversorgungkabel so im Auto, dald es maglichst wenig

Stérungen von der Zindanlage aufmehmen kann,
SchlleBen Sie die freien Enden des Stromversorgungskabels mit ent-

starter -k
K+

- —
l}__

i

Zum
chassis



sprechanden Klemmen direkt an der Bafterie an: Rot = Pluspol. Schwarz =
Minuspol (Masse).
d) SchiieBenSie die freien Enden des Siromversorgungskabeis mitentsprechenden
Kiemmmen direkt an der Batterie an. Rot =Pluspol. schwarz =Minuspol(Masse).
@) Stecken Sie den Stecker des Stromversorgungskabels in die Buchse 132V DC
auf der Rlckselte des Funkgerates.
ACHTUNG: Falls die Sicherung Im Stromversorgungskabe! durchbrennt )
Ursache finden und besaitigen. bl nur durch eine Sicherung mit ebenfalls & A
ersaizen

4) VORBEREITUNGEN ZUR ERSTEN INBETRIEBNAHME (ohne zu
Senden):

a) SchiieBen Sie das Mikrofon an der Mikrofonbuchse auf der Vorderseite ihres

Funkgerates an.
b) SchiieBen Sie eine CB-Antenne an den Anschiul ANT ouf der Ruckseite des

Funkgadﬂe& an.
c)Den Regler SQUELCH far hochste Empfindlichkelt auf den linken Anschlag
drehen. Lautstérkeregler VOLUME auf sine angenehme Lautstarke drehen,
d) Wechseln Sie zu Kanal 20, indem Sie am Abstimmknopt drehien.

5) ABGLEICH DER ANTENNE AUF NIEDRIGSTES SWR (SWR =
Stehwellenverhdlitnis):

ACHTUNG: Vor der ersten Inbetriebnahme missen Sie Ihre Anfennen auf das
nledrigste Stehwellenverhalinis abstimmen, Die Antenne solife dabei moglichst
frel stehen und bereits in threr endgalfigen Position montiert sein,

*  Abstimmung mit einem extermnen SWR-Meter (bei als Zubehdr erhaltlich)

a) An Stelle des eingebauten SWR-Meters konnen Sie auch ein externes SWIR-
Meter einsetzen, belspielweise das TOS-1 SWR-Meter, Binaxtemneas SWR-Meter
wird In die Anfennenzuleitung zwischen Funkgerdt und Anftenne einge-
schieift. Verwenden Sie hierfUr nur die Passend konfektionierten Koaxialkabell

(PRESIDENT CA-2C),

b) Da es unterschiediche Typen externer SWR-Meatar mit unterschiedlicher
Bedienung gibt (s, deren Bedienungsangleitung). hiar nur ein paar generelie
Hinwelse:

Schalten Sle zum Abstimmen lhr Funkgerdt auf Kanal 20, die Mifte des CB-

Hareiches.
Uberpriifen Sie die korekien Anschitsse von Funkgerdt SWR-Meter und
Antenne.

- Eichen Sie das externe SWR-Meter nach dessen Bedisnungsanieifung.
Nehmen Sie die Messung des SWR und die Abstimmung der Antenne auf
niedrigstes SWR vor,

- Auch hier gilt; Je nledriger das SWR, desto besser die Anfennenanpasslung.
Ideal Ist ein SWR-Wert von 1. Werte zwischen 1 und 1.8 sind noch akzeptabel,

Nach der Abstimmung der Antenne st Ihre CB-Funkstation betriebs-bereit!

B) BEDIENUNG:

1) ON/OFF - VOLUME (Lautstérkeregler mit Ein-/Ausschalfer):
Mit diesem Regler (1) kénnen Sie das Gerdt ein- und ausschalten sowle die
Lautstéirke regeln. Durch Drehung Im Unrzeigersinn wird das CB-Funkgerat
eingeschaltet und die Lautstarke erhdhit.

2) ASC (Automatic Squelch Conirol)/SQUELCH (Rauschsperre) :

Mit dem Regler SQUELCH kdnnen Sie das Rauschen auf einem freien Kanal
unterdriicken: Der Lautsprechar schalfet zur Wiedergabe erst dann durch,
wenn das Signal auf dem eingesteliten Kanal so stark Ist, dal es dle mit Regler
SQUELCH eingestellte Schwelle uberschraltet.

a) ASC: Aufomatic Squelch Confrol
Worldwide patent, a PRESIDENT exclusivity
Kelne Handregelung mehr und bestdndig Gehérkomfort. Durch Drehung Im
Unhrzeigersinn des Knopfes (2) kann mann diesen Regler ausschalten. In
cliesern Fall wird die Regelung des Squeich wiader manusll,

b)Je welter Sie den Regler nach rechts drehen, desto stdrker rmuld das Signal sein,
das die Wiedergabe durchschaliet, Einstellen auf hochste Ansprech-
Empfindlichkelt: SQUELCH auf den linken Anschlag stellen, mit dem Funkgerdt
ainen freien Kanal wahien und Regler S&UELCH so weit nach rechts drehen,
bis dos Rauschen gerade verschwindet,

3) MODE (Befriebsart):
Diese Taste gibt Ihnen die Méglichkelt die Modulationsart zu Gndern, AM/FM/
LSB/USE Ihre Medulationsart muB mit Ihren Gesprachsparmer einstimmern ¢
Amplituden-Modulation/AM: Fir Sendungen ouf unebenan Relief mif
Hindemissen auf miflerar Distanz.



3) MODE (Betriebsart):
Disse Taste giot Ihnen die Maglichkelt die Modulationsart zu andem. AM/FMY/
LSE/USE Ihre Modulationsart mu mit ihren Gesprdchspartner einstimmen
Amplituden-Modulation/AM: FlUr Sendungen auf unebenen Rellet mit
Hindermissen auf mitlerer Distanz,
Fregquenz-Modulation/FM: Fir nahe Gesprache adf frelen Gelands. (Der
Squeichreqler ist schwerer sinzustelien;
Untere-Bandan-Seite/L.58 und Chere-Banden-Seite/USB: Sind fur ponktuele

Sespriche auf weiter Distane gedacht,

4) MOD-5/RF:
MOD, der View-meter gibt die Modulationsrate an.
5-RF, diese Schalter gibt den Signalstarke bei Senden und Ermpifangen an auf
dem View-meter,

5) NB/ANLB (Storaustaster):

Diese Taste driicken, um den Staroustaster zu aktivieren . Es werden dann
beim Empfong kurze Stérspitzen (Knacken) unterdrickt,

Erste Drilcke flr den Fiter Anschalfung, Zwelte Dricke schaltet diese Funktion
{JUS.

&) + 10 kHz:
Unnuizlich auf dissem maoadsdl,

7) BEEP («Roger-Piep»):

Mit Taste BEEP aktivieren Sie den sogenannten «Roger-Piepe. Dieser Signaiton
wird automatisch dann eingeflgt, wenn Sie nach dem Senden die Sendetaste
am Mikrofan wieder loslassen. Der Funkpartner Uberhiort In der Regel auch bei
siner gestorten Funkverbindung diese Auf-forderung, seinerselts z2u sprechean,
nicht. Glelchzeltig aktivieren Sie damit cuch den Quittungston, der fast alie
Eingaben an Ihrem Funkgerat durch einen Signalion akustisch bestafigr. Die
Lautstérke dieses Quittungstones stellen Sie mit dem Lautstarkeregler VO-
LUME einUm den «Roger-Piep» zu akfivieren, Taste BEEF drucken: In deyr
Anzeige erscheint der Schriffzug BEEP. Zum Ausschalten nochmals Taste BEEF
dricken, der Schriffzug verschwindet,

8)KANALWAHL mit DREHSCHALTER :

Mit derm DREHSCHALTER am Funkgerat kdnnen Sle die Kanale einstellen
Drebhen nach rechts wachsell auf hdhere Kandle, Drehen nach links auf
Hefare Kandle
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@) RX/TX:

Die Sende-/Empfangs-Anzeige leuchtet grin ouf. wenn das Funkgerdr im
Emfangsbetrieb arbeitet und rof, wenn das Gerdt durch Dricken der
Sendetaste am Mikrophon auf Senden geschalfet ist

10) ANZEIGE:

Diese Anzeige gibt den akfuellen Sende-/Empfang-Kanal an |
Der View-meter gibt den aiktuellen Signalstarke bei Senden oder Empfangen,

10
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=

11) BANDENWAHL:

Unndtzlich auf disssm modell.

12) CLARIFIER FINE:

Dieser Schalter glbt Ihnen die moglichkeit die Frequenz zu verschieen Deim
Ermpfang LSB/USE so. dal man die Stimme des Gesprachsparner besser hor.

13) COARSE:

Dieser Schalter gibt Ihnen die maglichkelt dle Frequenz zu verschisben beim
Empfang LSB/USE s0. da man die SHimme des Gesprachspartner besser hor.

14) RF GAIN:

Mit diesern Regler stellen Sie die Empfindlichkelt des Emfinger in lhrem
Funkgerat, wenn dar Regler RF GAIN auf dem rechten Anschiag steht
(=Narmalstellung). Drehen Sie den Regler nach links, so wird die Empfindlichkert
reduziert. Das kann dann ndtlg sein, wenn sehr starke Stafionen nur verzer
ankommen; s, aber auch Punkt MODE (Betriebsart)!

15) MIC GAIN (Mikrofonpegel):
Mit MIC GAIN stellen Sle den Mikrofonpegel eln. Steht der Regler auf dem
rachten Anschiog (= Normnalstellung). so ist der Pegel am gréBten. Durch
Drehen nach links kédbnnen 3ie |hn z.B. bel Verwendung wvon
Verstarrkermikrofonen reduzieren (falls ihr Funkpartner die Sprache als verzerm
peurtellt.)



16) BELEGUNG DER MIKROFONBUCHSE (sechspolig):

Die Mikrofonbuchse ist bequemlichkeltshalber auf der Frontplatte singebaut,
damit das Radio In das Instrumentenbrett eingeflugt werden kann,
Bedienungsanleitung seite 44,

17) PTT TASTE:

Sende-/Empfangsumschaitung im CB Betrieb | zum senden drlcken ( um in
das Mikrofon sprechen), zurm Emptangen losiassen

A) STROMVERSORGUNG (13,2 V)

B) ANTENNENANSCHLUB (50-239)

C) EXT. S-METERANSCHLUB (@ 2,5 mm)

D) EXT. LAUTSPRECHERANSCHLUB (8 Q, @ 3,5 mm)

37

C) TECHNISCHE DATEN:

1) ALLGEMEIN:
- Kandle
Betfriebsarten
- Freguenzbereich
- Antennendmpedanz
- Versorgungssponnung
- Abmessungen (mm)
- Gawicht
- Lieferumfang

2} SENDETEIL:

Frequenzstabilitct
sandelaistung

- Nebenwellen
Frequenzgang

- Nachbarkanalieistung
Mikrofon-Empfindlichlkeit

- Stromvearbrauch
Klirrfoktor

3J EMPFANGSTEIL:
Empfindiichkeit (20 aB SINAD)

Frequenzgang
- Nachbarkanal-Selekticn
- NF-Ausgangslelstung
- Bqualch-Empfindlichkei

- SEI'lE!QEIfFE{J Lenzunterdrucku gle!
- ZF-Unterdrickung
- Stromverbradch
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AM/FMUSB/LSE

26,965 MHz bis 27 405 MHz

50 Ohms

13,2 V Glelchspannung
200 (B) x 260 (H) x &0 (T
ca. 1.5 kg

Handmikrophon mit Halterung,
Stromversorgungs-

kabel mit Sicherung
Montageblgel, Montagematenal.

+/- 300 Hz

4 watis FM CW

4 watts AM/USB/LSB PEP

unter 4 n\W (-54 dBm)

300 Hz - 3 kHz in AM/FM/USB/LSE
unter 20 pw

1.0my

1.7 A (it Modulation)

1.8%

0.4 uv - 113 dBm (AM/FM;
0.2 v - 121 dBEm (LSB/L5B)
300 Hz - 3 kHz AM/FMA/USB/LSB
60 dB

5'W

minimurn 0.2 uy - 120 dBm
maximum 1 mV - 47 dBm

&0 dB

JOdB

500 mA nominal {ohne
800 maA maximum J LF Signal)

800 mA nominal




D) BE! PROBLEMEN:

1) SIE KONNEN NICHT ODER NUR IN SCHLECHTER QUALITAT
SENDEN:

Prifen Sie das Stehwellenverhdltnis threr Antenne sowie die Zuleiiung auf evil,
Uriterbrechungen oder Wackelkontakis!

Prifen Sie, ob daos Mikrofon dchtlg angeschiossen ist und die Verbindung
keinen Wackelkontak! aufwelst!

2) SIE ERHALTEN AUF IHRE SENDUNG KEINE ANTWORT ODER

HABEN SCHLECHTEN EMPFANG:
- Stellen Sie den Regler SQUELCH richtig einl
- Stellen Sle den Regler VOLUME auf =ine passends Wiedergabe-Lautstarks,
- Prifen Sie.ab das Mikrofon rchtio angeschlossen st und die Verbindung
keinen Wackelkontakt aufweist!
Prisfen Sie das Stehwallenverhdlinis Ihrer Antenne sowie die Zuleltung auf e,
Untsrorechungen oder Wackelkontakts!
Vergewissarn Sie sich, doB Sie die seibe Bemiebsart (AM oder FM) wig Ihr
Funkpariner verweanden|

3) DIE ANZEIGEN LEUCHTEN NICHT:

- Uberprifen Sie Ihr Netzgerdt: st as elngeschaltet?
- Prifen Sle. ob Sle die Anschilsse fOr Plus (= RO und Minus (=5chwarz)
vertfauscht haben! Weachsaln Sie In diesem Fall die Anschllsse

E) TIPS FUR DEN FUNKVERKEHR:

Um einen ungestarten Funkverkehr zu genieBen, soliten sle die folgenden
sechs Regeln des CB-Funks beherzigen:

. Nach dem Einschalten des Gerdtes immer zuerst horen, ok der eingestelite
Kanal frei ist.

. Dazu die Rauschsperre dffinen, um schwéchere Stationen nicht zu
Uberhdren.

. Nur wenn der Kanal vailig frei ist, den eigenen Anrul starten,

. Immer nur kurz rufen.

. Nach jedem Anruf sorgféltig horen, ob eine Station anfwortet. Erst dann
den Anruf wiederholen.
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&. Nach jedem Durchgang der Gegenstation immer erst einige Sekunden

Pause lassen, bevor man selber spricht, damit sich auch andere Stalionen
melden kdnnen («Umschalt-pause~).

Anrufkondie; Empfohien werden die folgenden Anrufkandle:

Kanal 1 (FM) als Anrufkanal [n Fi,
Kanal 4 (AM) als Anrufkanal in AM.
Kanal 9 (AM/FM) als Notrufkanal und
Kanal 19 (F\M) als Fernfahrerkanal.

Abwelchungan hiervon sind sefbstversténdlich mogiich,

Beischlechten Verbindugen odersfarken Storungenist es hautig problematisch,
schwer zu verstehende Worte wie Eigennamen und Stadtenamen fehlerios zu
Ubermitieln,

Hier hilft das Intermationale Buchstableralphabet welter, das auchim Luftverkehr
(ICAD) und der NATO eingestzt wird:

F)BEURTEILUNG DER EMPFANGSQUALITAT:

Urn dem |leweilgen Gesprachspartner elndeutig sagen zu konnen, wir stark

urid kiar man ihn empfangt, verwendet man die Ziffern des R/5-Caodes. Dabei
stent der R-Wert fir die Verstandiichkeit («Lesbarkeite) und der >-Werf («5an-
fingos) fur dle Empfangs-bzw. Lautstarke der Gegenstafion

Die beiden Buchstaben R und 5 stehen Ubrigens als Abkurzung far die
englischsprachigen Bezelchnungen ereadabllifys (= Lesbarkeit) und wsignol
strangthm (= Signalstarke),

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET:

A Alpha H Horel P Papg W Whiskey
B FEBravo I India & Glesbec Y VYankee
C Charlle J uliett R Romeo zZ  Zulu
D Delta L Limao § Sierro

E Echo M Mike I Tango

F Foxtron N November U Unifarm

& Golf QO Oscar vV Victor



R/S-Code:
R = Lesbarkeit S = Signalstérke
| nicht iesbar. unverstandiich 1 kaum horbar
2 zeit-oder tellwelse lesbar 2 sehr WHW‘J?“ horar
a sehwer leshar 3 schwach horbar
4  lesbar, versttindlich 4  ausreichend hérbar
5 gut lesbar 5 ziemllch gut horbar
& gut harbar
7 maBig stark hdraar
8 stark h&rioar
[3’ sehr stark hérbar
ABKURZUNGEN:

Auch der CB-Funk kennt eine «Fachsprache», die mit vielen Fachwdortern
durchsetzt isl, die z.B.aus dem Amateurfunk und dem professionellen
Funkverkehr entlehnt sind. Sie dienen zumeist der schnellen und eindeutigen
Nachrichten-libemmittlung auch in solchen Fallen, in denen die Ubertragung
schwierig bzw. gestort ist. Nachfolgend eine Auflistung gebréiuchlicher
Abkirzungen und ihre Bedeutung, wie sie meistens im CB-Funk verwendet

werden:

Brea Moment bitte, bitte warten, mbchte mitsprachen

Cheeario Aufwiederhdren

ca allgemeiner Anruf

CL Ende des Funkverkehrs, Station wird
abgeschaltet

DX Funkverbindung Gber groe Enffermung

Fading signal schwankt

H lch lache

Mike Mikratfon

M Stérungen

MNegativ habe nicht verstanden, nein

OK verstanden, richtig, in Ordnung

[{oger ich habe verstanden, alles einwandfrel
empfangen

Skip Funkrufname

Standby Auf Empfang blelden

Stereo 2wei Stationen senden gleichzeltig

™I Femsehstérungen

UFH ganz ausgezeichnet. sehr gut

VY viele, sehr, sehr viele
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WX Wetter, Temperatur

YL Fraulein, Frau, weiblicher CR-Funker
29 viel Eriolg. olles Gute
I3 Srube
88 llebe und ¥Klsse (als herzlichen Grul
i elne YLD
Y Varschwinda! Réaume den Kanal
&-GRUPPEN:

Belm CB-Funkverkehr werden sehr haufig Abkurzungen verwendet. Viele von
ihnen wurden aus dem international verbindlichen &-Code Ubernommen,
der auch im Seefunk oder im Amateurfunk Anwendung findet. Mit diesen Drel
buchstaben-Kirzeln lassen sich schnell Informationen vermitieln. Da besonders
«CB-Neulinge» mitunter diese Abkirzungen nicht kennen, haben wir die
gebrauchiichsten einmal zusammengestellt und inre Bedeutung im CB-Funk
auf der ndchsten Seite erldutert:

&IRA ; Mein Stationsname ist...

QIRG : Frequenz. Betrieoskonal

L : Beschdffigung, Arbeitsplatz

CIRM : Storung durch andere Stationen

GIRMN : Atmospharsche Storungen

ARP i Arbeiten mit geringer Leistung

SRT ! Encle des Funkverkehrs

SR : Es liegen keine weiteren Nachrichten mehr vor.

I Sande-und emplangsbareif

X Unterbrechung des Funkverkehrs, Pause, bitte warten
QRZ sie werden gerufen, Anruf von einer bestimmten Station
5B Schwankungen der Feldstarke, Schwund, Fading

5L Empfangsbestatigung

50 Funkverbindung, Gesprach doer Funk

SI5P Vermitiung zweier Stationen fir sine dnfte

E35T Curchsage an alle

&ISY ] Frequenzwechsal, Kanalweachsel

2TH Standort
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Ministerio de Fomento
Secretaria General de Comunicaciones

CERTIFICADO DE ACEPTACION

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece ¢l procedimiento de
certificacion  para los equiposa que se refiere ¢l articulo 29 de la Ley de Ordenacién de las
Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (Boletin Oficial
del Estado nimero 209 de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Comunicaciones,
¢l presente certificado de aceptacién a favor de;

Nombre o rmzon social! PRESIDENT ANTENAS IBERICA S5.A.

Direccion; C/BOTANICA, 107-109 ¢n HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA,. C.P.
DB9NS

Telefono:  23-335448% Fax: 93-3367872

Documento de identificacion (CIF/NIF): A-08830895

¥ COn NUMero! Hira] 0T DaRY

Para el equipo: RADIOTELEFONO CB-27
fabricado porr  UNIDEN DEUTSCHLAND GMBH

cn FILIPINAS

marca: PRESIDENT

modelo: JACKSON

y con certificado de examen de tipo numero 085497

acompafiado de
Declaracion de conformidad con el tipo realizada por:

Razon social:  PRESIDENT ANTENAS IBERICA S.A.

Domucilio: C/BOTANICA, 107-109
Ciudad: HOSPITALET DE LLOBREGAT
Provincia; BARCELONA

Cada uno de los equipos amparados por ¢l presente certificado debera incorporar la marcacion
siguients:;

E| D.G.Tel.| 02 97 0662

de la forma indicada en el anexo [ del Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (Boletin Oficial del
Estado nimero 209 de 29 de agosto).

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre del 2002
Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, de IR de diciembre,

de Ordenacion de las Telecomunicaciones; modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre,
expido el presente certificado,

Madnd, §
EL SECRETARIO GENERAL DE CO
El Subdirector General de Promocion |

| 597

n de los Senacios de TIE;TEED-nTrl]ﬂIEﬂ.WGﬂFE
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Groupe

PRESKIENT

E L E C T R I
SA CARITAL 100.000.000 FF - SIHET 388 102 260 000 12

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE
Route de Sete - BP 100 - 34540 BALARUC

Tel: {(0)4.67.46.27.27 - Fax : (0)4.67.46.48.49
Site Internet . http./www.partal.comv/president_cb/
E-mail . president@mail.mnel.fr

DECLARACION ( € DE CONFORMIDAD

A las disposiciones de la direetiva 89/336/CCFEF
"Compatibilidad electromagnetica”

Declaramos. bajo nuestra responsabilidad, que ¢l producto :

W dedlare, under vider wen resperresedhibivy aad dhet fillimsing pewliet

Emisora CB President Jackson

es conforme a las normas o a los documentos siguientes :

o coppaemecy with folioweeng errrny SR clea ey

pr LTS 300 680 part 1, part 2 (junio 95)
Nombre v tituio del firmante ;
Nawre and e of sulrseribes
GPE, ALBERT BERTRANA. Uirector técnico

Lugar, fecha y firma : P/O Michel FABRI

Mace, dafe g srehufun

Balarue, el 1) de diciembre 1996




FREQUENCY TABLES

CB-KANALE UND IHRE FREQUENZEN
TABLEAU DES FREQUENCES

TABLA DE FRECUENCIAS

N ducanal
N Canal
Channel
Kanal

e T 0 = O O I e P —
L

—
—

[ S I S - P S P
<000~ O 0R B L3 ha

Fréqguences
Frecuencia
Frequency

Frequenzens

26,9465 MHz
26975 MHz
26,985 MHz
27.005 MHz
27015 Mhz
27025 MHz
27035 MRz
27055 MHz
27065 MHz
27075 MHz
27 D85 MHz
27.106 MHz
27.115 MHz
27 125 MHz
27,135 MHz
27.155 MHz
27.165 MHz
27.175 MHz
27,185 MHz
27.205 MHz

N ducanal
N Canal
Channel
Kanal

21
22
23
24
25
26
27
28
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Ad

Fréquences
Frecuencia
Frequency

Frequenzens

27215 MHz
27225 MHz
27.255 MHz
27,235 MHz
27245 MHz
27 265 MHz
27.275 MHz
27,285 MHz
27.295 MHz
27 305 MHz
27.315 MHz
27,325 MHz
27,335 MHz
27,345 MHz
27,355 MHz
27 365 MHz
27,375 MHz
27 385 MHz
27 350 MRz
27,405 MHz

46

PRISE MICRO 6 BROCHES

CONEXION DEL MICRO 6 PINS

6-PIN MICROPHONE PLUG

BELEGUNG DER MIKRO-FONBUCHSE (sechspolig)

L5 R R - S o R L

Modulation
[RX

T

hosse
Alimentation

Modulacian
RX
X

hMoso

AllmenTtacian

Modulation
R
TX

Eround

Power Supply

MIC

Maodulation
¥
X

Masse

(

Stromvearsorgung



DECLARATION DE CONFORMITE
CERTIFICATE OF CONFORMITY
DECLARACION DE CONFORMIDAD
KONFORMITATSERKLARUNG

Nous, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Séte, BP 100— 34540 Balaruc - FRANCE,
We, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sete, BP 100 - 34540 Balaruc —
FRANCE,
Nosotros, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Séete BP100-34540 Balaruc-France,
Wir, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Séte, BP 100 — 34540 Balaruc —
FRANCE,

Déclarons, sous notre seule responsabilité que I'émetteur-récepteur de radiocommunication CB,
Declare, on our own responsibility that the CB radio-communication transceiver,
declaramos, bajo nuestra responsabllidad, que el radioteléfono CB 27,

Erklaren, auf eigene Verantwortung daB der CB Funk Sender-Empfanger,

Margue / Brand / Marca / Marke : PRESIDENT

Modéle / Model / Modelo / Modell : JACKSON

Fabriqué / Manufactured / Fabricade / Hergestellt

aux Philippines / in the Philippines / en las Fillpinas / in die Philippinen

est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (Article 3) transposées a la
|égislation nationale, ainsi qu’aux Normes Europeennes suivantes:

is in conformity with the essential requirements of the Directive 1999/5/CE (Article 3)
adapted to the national law, as well as with the following European Standards:

es conforme a las exigencias esenciales del articulo 3 de la Directiva 1999/5/CE transpuestas
a la legislacién naclonal, asi como a las Normas Europeas siguientes :

in Konformitat ist mit den wesentlichen Anforderungen der R & TTE Richtlinie 1999/5/CE
(Artikel 3) auf die nationale Gesetzen umgestellt, wie mit den folgenden europaischen
Normen:

ETS 300 135 (1991) / EN 300 135-2 (2000)/ ETS 300 433 (1995) / EN 300 433-2 (2000)

Balaruc, le / the / el / den 26/03/2001

[SY/1A!
Jean-Gilbert MULLER
Directeur Général
General Manager

Director General
Geschaftsfiihrer




Pays dans lesquels il existe des limitations particuliéres (Licence' / Registre? / seulement du canal 4 a 12}
Countries in which there are particular restrictions
Paises en los cuales existe algtin tipo de limitacién (Licencia' / Registro” / solo del canal 4 a 123)

Lander mit besonderen Beschrénkungen (Lizenz' / Register? / nur Kanal 4 bis 12°)

AT |BE|DK| FI |FR|DE|GR| IE | IT |LU[NL|PT|ES| SE GB| IS |[NO|CH
Licence' | ® @_ ® ® ® ®
Register’ ®
AM ® ® O} KO, @
AM only channels 4 to 12° ®
BLU/SSB O] KO ®

Pays dans lequel la réglementation nationale autorise une puissance d'émission supérieure a la limite établie dans la norme harmonisée,
précisée dans le quatriéme paragraphe de la préface de la norme harmonisée EN 300 433.
Countries in which the national regulations authorize a transmission power superior to the limit fixed by the harmonised
standard, notified in the 4th paragraph of the preface of the proper harmonised standard EN 300 433.
Paises en los cuales la reglamentacién nacional autoriza una potencia de emision superior al limite establecido en la norma
harmonizada, advertido en el cuarto parrafo del preambulo la propia norma armonizada EN 300 433.
Lander in denen die nationale Regelungen ein Sendeleistung zulassen die héher ist als die von der harmonierte Norm
festgelegte Toleranz, angezeigt in 4. Paragraph der Vorrede der harmonierten Norm EN 300 433.
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