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PICO 8012
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PICO 8012
BEDIEMELEMENTE, AMZEIGEN UND STECHKVERBINDER
{ 1) Antennenanschlultbuchse, TNC Norm
{ 2 ) Rauschsperrenregler, Autosquelch / Squelch [ ASQ 5Q ]

{ 3 ) Anschiuftbuchse for ein exiernes Mikrofon mit FTT [MIC ]
[ bow. Kombistecker 3.5 mm flr Lautsprecher | Mikrofon )

{ 4 ) Lautstarkeregler EIN f AUS Schalter [ON VOL]

( 5 ) Anschlulbuchse for einen extérmeén Lautsprecher [ S.P]
| bzw. Kombistacker 2.5 mm fir LautsprecherMikrofon )

[ & ) Flecable Gummiantenne ca. 16cm Lange |
{ 7 ) Sendetaste [ PTT ] Push To Talk

{ 8 ) Modulationarten-Umschalter [AM ! FM ]
( 9 ) Kanalwahitaste aufwarts zahlend [UP]

| 10 ) Taster filr die Lampe im LCD Anzaigafenstar [ LI7
Umschattung fur Kanalnurmmer- oder Frequenz ! FQ ]

{ 11 ) Kanalwahitaste abwarts zahlend [ DOWN ]

{ 12 ) Sendeleistungsumschalter [PWR] HISLO

{ 13 ) Batteriefach-Verriegelung

{ 14 ) Batteriefach

{ 18 } LCD Anzeigefenster { Liquid Crystal Display )

{ 18 ) Mikrofon Schalldffnung

{ 17 Y WahHtaste fir die Speicherplatze 1 -5 [ ME ] Memory
{ 18 ) Kanalsuchlauflasie [ 5C] Scan

{ 19 ) Lautsprecher Schalloffinung

{ 20 ) Aufruftaste zur Speicherbelegung [ RCL ] Recall
{ 21 ) Kanal 9 Schneltwahltaste [ CH9 ]

{ 22 ) Zweil - Kanallberwachung [ DW ! Dual Watch
Verstellsperre, fir Kanal und Funktionen / KL ] Key Lock
{ 23 ) Lade- bzw. @xterne Spannungsversorgungsbuchse der
oplionalen Batterieboxen, mit Ladekontroll LED
a



INBETRIEBNAHME des PICO 8012

1. ANTENNEMN ANSCHLUSS :
Stmche die 16 cm lange Wendelanienne | § ) auf die Anlennenbuchss [ 1 ) und drehe
die Geaindedbsramathiiss der Antonng handfes! @n. Mit einem passenden Adaplor
karn das Gerdl an eine Mobil- oder Festsiationsanténns anjeschiossen warden
Fummmmmwwmmmzrm:m.
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2 EINSETZEN der BATTERIEN | STROMVERSORGUNG :
Das Batleriefach | 14 | wied von der rechien Seite in die FOhrungen des Geribes ginge-
schben bis der Schieber der Batterofachverriegeiung | 13 ) sicher eingerastel sl Zum Eri-
phegein wind der Schsber nach cben und die Box nach Rechls

harausgeschoben
Zum Offnen des Batterofachs werden die 2 Gehduseteile zwerst im Berelch der An-
sehuBkontake auscinander gezogen und gespreiz, Erst dann wird &0 den Bodenverbin-
dungen gelrennt. Es werden § Alkali-Mignonzelien GriGe A4 oder UMY eingeselzl. Da-
bed muis unbedingl aul dchlige Polants, wie im Eatiedelsch angezeigt, geadhle] wer-
den. Mit & Fellen kann dis volle Sendeleisiung nicht arekcht werden! Zum SchlieBen
des Battericinches werden die Gehduselais urichs winder im Bodenbareich songlatig
suammen gesetzt und zur Kontakiseite zugeklappl. Nach Maontage des Balberickasiens
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Angeige ded Ladesinoms . Michi aufadbane Batleren sind vor der Beranzung des
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i, Ein Oberstromschutz. e die Al B2 eingebed]

i sistury, Solte bel Verwendung von nicht wisder aut-

rum Bmrgichen oor yolen Senon
\adbaren Alkali-Mignonzelien, die 8 Zellen-Box gewahit werden, Bed MICAD I NiMH Ak-
¥ouss wird dis 10 Zeilen Box empéohien. \
400 (mit Obariastungsanzeige) konnen die
Akkus Ober die eingebaule Ladebuchss [ 23 ) wieder pufpelacen werden, Trolz wnber-
schiediichar Zellenzahil ist die Ladezeil fir alle 3 Batterssboxen gieich, da gee inleme
Stroambegrenzung [ 60 ma ) entsprechend, 10 G Verwendung des LG-100, angepalil
wurde, Bel vl enliadenen Akkus, mil giner Kapazitit von 700 mAh, belragl die Lade-
zedl ca, 16 Stunden, - Ladegena und de Aidar, bow, Mgnonmalen sing ricfd i Ligferurndig
erthallen. (Zubefir Sode 23
e, Dot Ladagusiand der Akkus oder Mignonizellen wind dunch sne automatische Kanbrol-
schafurg im Funkpedil @dndig gL, Mihem sich dis Akkus bzw. Batlanen der kri-
tischen Enladespannurg, { kisiner 7.0 Vol ) wird dies durch ¢in Blinkendes Zeichen
im Display angeseigh. ab 5t unler 8.8 Voll nicht mehr mbghch. Sinkt die
Spanivung unter 6.4 Vol ab, erschl auch dis kpmpsette Displayanzeige. Emplangsbe-
trieb ist dann ebenfalls nichl mehr maghch,
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Jetxl milssen unbedingt die Batteren gewechssll oder die Akkus sufgeladen werden.
iWahrend des Ladens mull das Gerdl ausgeéschalef sein

Ein zum optionalen Zubshtr gehdrendes Kabel mit DC-Stecker 1.2 mm und Zigareiten-
anzlnderstecksr, erméglicht den problemilosen Funkbetrieb am KFZ-Bominetz. Im Ziga-
retlenanzindenstecker befindel sich zum Schulz des Funkgerdtes siné Sicheqmng 8 x 30
mm 250V / 28, Zum Auswechssin der Sicherung med der gerSndelte Zentralkontas! abge-
schraubd woenden,

Bei Belrieh ¢es Funkgeraies mil enemn Metzioil isi daraud zu achien, dalk das Netziel
HF-sinstrahitsichir ist und folgende Daten inhilt 12-14 Voit / 1 Ampere ( min.). Das
Motztell wird ebenfalls mé einem DC-Stecker an e Buchse | 23 ) angeschiossen. Ein
passendes Netzteil wird von TEAM Electronic unter der Bezelchnung RC-1200 ange-
boden,

Bii Batteriebetiel mit der Kurzantenne kann es 2u leichien Stémerduschen bel Emp-
fang kommen. Dies beeinfluBl aber nichl e Emplindlichikeil des Emplingers.

3. LCD - ANZEIGE :
Das PICO 8012 ist mill sinem benulzedreundichen LC-Display ausgesiatiel. Folgende

Einblendungen wearden je nach gewahlier Funklion angezeigl :
[ 24 ) Tasbenspame, KL
[ 25 ) Zeikanalbeiieh, DW
[ 26 ) Kanalanzeige 1 - B0 FM /1 4 - 15 AM

brw. die antspr. Kanalirequenzen J
( 27 ) Kanalspeicher 81 - 5 L 'L q é
{ 28 ) Sendersuchiau! Funkiion, SC 3 S
{ 29 } Modulationsan, FM AM “_w
{ 30 )} Bateriekontrole, Symbel ’ FF**
{ 31 ) max, Sendeleistung 4 Walt, PW é@éﬁé@é}
[ 32 ) Sendan, TX
{ 33 ) Signalanzeige, SRF
{ 34 ) Balken fOr relative 5-Anzeige der Sendelesstung und Emplangsfeldstake
[ 35 ) aktive Batteriesparschaltung, SV
E= kst darned 21 achien, dad das Gerdil nichl z2u exiremen Temperaluren ausgeselzt wind,
unler 3G oder Obor S0PC, zB geschioiasnes Fahrzes) und direkber Somnengin-
strahlng. E5 kann sonst zu Anzeigefehiem, oder bai langer andavemder Uberhitzung 2ur
Beschadgung des Display kommen. Die Siarke des Anzeigekonirastes ist abhdingig vom
Blickwinkel des Betrachbers.

FUNKBETRIEE mit dem PICO 8012

Machden e Antenne angeschlossen |5 und dee Batletien eingeselzt sind oder die exderne
SpannungEversongung angeschiossen ks, kann der Funkbetrieh aufgenommen werden,
1. EINSCHALTEN [VOLUME I QFF]:
vor dem erstimaligen Einschalien sollle der Knopf des Rauschsperrereglers [ 2 ) nach
finks bis pam Anschisg pedrel wemden, chne jecoch die Schallerschwelle zur Automas
ikstellurg 2u Gberschredten. Am Lautstfiferegler [ 4 ] wird durch Rechisdrehen das
v 5




Gerdt eingeschaltel und der Regher aul Milsistellung gabeachl. Im Display wind Kanal 87
FM PV T BRF angeceigh. Dies st der Gbliche Einschallkanal und Funkiionen nach vol-
slandiger Betricbhsspann ung, wie bei enffemien Batteden, ausgeschal-
telen Metziell efc. Arsonsben wind nach dem Einschiailen der zuletzd genuizie Kanal wnd
dia gewihlle Funklion wieder aws dem Speicher auligenulen

For die Speichererhallung Dendligh das Gersl, je nach Batieviespannung, sinen Strom
won ca. 0128 - 0.2 mA. Falls das Gerfit Ober cinén Wngenen Zedraum moht benutzt
wird, solibe der Batteriekasten entféamd wanden, um aine Totalenlladurg 2u verhindam.

{ Jo nach Balierie- odes Akkukapazitil nach ca. 100 - 200 Tagen )

RAUSCHSPERRE [SQUELCH]:

Durch Rechisdrenen dos Squebthregiers | 2 | kann stirendes Rauschen unbenimo
werden. Der Regler sollte nur Soweil Gber den Stummschafopunit gedrent werden, bis
der Emplanger sicher gespern sl Weiteres Rechisdrehen unierdrickd zunehmend
schwache Signale, aber auch Stanquellen. Bei zu kiilischer oder zu festor Squelchein-
stollung kann es bel SCAN und DW Betriet zur Michierkennung eines belegien Kanats
kammen. Durch Drehen nach Bks, Ober die Schatterschwells hinaus, wind die Automa-
tiksieliung gewah®, Der Squelchschalipunkt it dann intern aul einen festen evproblen
Wert eingestelit.

. KAMALWAHL [UP | DOWN] :

Die Kangle 1 - 80 FM uﬂi-iﬁmmwmmﬂ[ﬂm]:T-u-uiurl{ll-{“_:l
gewiih® und im Anzeigefenster { 15 ) angezeigl. Die Kanalnummem werden wie ein
Ring durchlaulen, so dad die Kandle sufwaris zihlend von 80 auf 1, und abwids zah-
lgnd wvon 1 aul S0 Obergangsios gewahlt werden kinnen. Bel gewdhiten AM-Betrieb
wird pulerhalb des Bereiches 4 - 15 sutematisch auf FM umngeschalel, bew, Dol Rk
meh in dieson Berelch aul AM bk geschalet. Duwch anhalendes Drlcken der Tasio
{10 ) [ LI | FQ ] wird nach ca. 4 Sekunden von der Anzeige der Kanalnummer suf die
ensprechents Betrebsfrequenz umgeschaliel. Emevles DrGcken der Taste { 10 ) 1w 4
Sokunden peigl wieder dis zugecrinele Humimer des gawihiten HKanals an.

Es kann nur auf Gbersinstimmenden Kanalinummem- baw, Frequenzen und Modulati-
ensart mil der Gegenstation Funkbedried aulgenammen werden.

Duech Decken des Prcrtilskanalschallers [ CHE ) ( 21 ) schatel das Gordl sofor aul
Kanal § und ist Sende- und emplangsbereil. Die Kanalanzeige ( 26 ) zeig! Kanal 8, oder
die sntsprechende Frequenz, Bliskend an, Es kann jeizt kein andénés Kanal ssngasss,
oder Modulationsan gewdhi werden, bes der Priontilskanalaulnd durch emeutes Drilk-
ken des Schallers [ CHE ] aufgenoben wind.

[ AM ! FM] MODULATIONSARTEN WAHLSCHALTER ! x
Die gewlinschte Modulationsant wind mét dem Schaltes [ AMFM ] [ 8 ) gewihil und im
Anzeigefenster mil [ FM oder AM ] [ 29 } angezeigl. Dée FiM Modulationsan [ Frequenz
Modulation ) Ist mit 4 Watl Serdeleistung aul alien 80 Kanglen méglich, Die AM Maodu-
uﬁmuﬁ{ﬁmpﬂ-mmM}Hﬁiwm&mmM riur gl dan Kanglen

4 - 15 emiaglich, Ward bel gewih®er AM versuchi diesen Kanalbereich zu vertassen,
schaltet das Geridld avlomatisch gul FM um, oder i Beosich der Kanale 4 =15 wieder
Bul AR Zuribok,

5. SENDEN :

Zum Sendén wird die Sendetasie { T ] @0 der linken Gordlesaie gednick] und (e die
Dauer dor Duichsage gehalien, Bei gadrickier Sendetaste srscheint [ TX ] { 32 ) und im
unberen Tell des [ 15 ) LCD-Anzeigelensiérs wind die relathve Sendelstitung [ SRF ] an-
pazeml [ Signal Radio Frequency ), Das ERctrelmikrobon { 16 ) wird im Absiand von 5 -
10 om mit normaler Lautstime besprochen, Zu lales oder zu leises Besprechen er-
scivwed die Verstindigung. Sofort nach Durchgabe der Miledung wind die Sendetasie
witder lospolassen, das Gerdal schaftel Tuwibck aul Emplang. Wlhrend des Sendans
kann keing Kanal- cder Funklionswahl worgenasmmen wenden.

ZWEITKANALUBERWACHUNG [ DUAL-WATCH ) [DW/KL):

Mit Hiffe dépser Funkiion isi es mighch éinen zweiten Kanal, sdcdig aul Emplangs-
signale hin 2u Oberwachen. Die Squelchspeme mul nierzu skeher, aber nlcht zu fest, im
Einsatz sain. Zuers wind der anal singesiotll, der bersachi wendan soil.

Diie [ OW ] Taste{ 22 ) wird kurz gedricki. im Dispéay erschiind binkend das Zeichen
“DW™ [ 25 ). Es migd |elxt inmerhail der nBchsten § Sekunden begonmen werden dinan
boliebigon anderen Beddebskanal sinmusiclen, da senst die DWW Funkbion wieder er-
fizchl. Sobald der rweite FEanal ermeichl 9, wird OW innedhalb 5 Seluden nochmalks
gedrihcid und “DW™ hiel aul zu Dinken als Zeichen (i die Funigionsibemabhme, Ist das
Emplangssignal auf dem jeweils singestelten Kanal stark genu) um die Rauschsperre
zu inen, verbleibt die DW-Funklion fr diese Zeit aul diesem Kanad, Andernfalls
schallet das Gersi nach 10 Sekenden aul den anderen eingesieiton Betriebskanad um,
Wind auch don ksin Segreal gelunden, schallel das Gordl im Sekindentaki aul briden
Kandlen mn und her.

DOia DW-=Furiklion wird dunch emeubes Dricken der [ DW ] Tasle abjeschaibel.

. TASTENSPERRE | KEY LOCK ) [DW/KL]:

Wied i [ DW 7/ BL ] ( 22 ) Teste konstamt 10r ein pasr Selunden pedrikcil, schaliet das
Gerilt in die { KL ) Funition. Im Display erscheint das Zeichen "KL { 24 ), Bis auf die
Sende- und Lichiiaste sind jetzt alle anderen Taslenfunkionen gesper und dis worhsn-
gen EinsieBungen eingelroren, Die KL Funkisen wird abgeschalies durch emeutes Drilk-
ke und Halen der [ DWY ] Taste tir elrige Sekunden,

. SENDELEISTUNG UMSCHALTER [POWER] :

Durch Drilicken der [ PWR ] Taste | 12 ) kann swischen swel Senderausgangsleistungen
gewihil werden, Die max. Sendeleisbung bis zu 4 Wall wird im LCD-Anzelgofenstor
durch PW { 31 ] angezeigl, Bel Wahl der klainen Sendedelshung bis zu 008 Wil i1 im
LED-Fensier die Anreigs [ PW ] nichl zu sehen.

Oia Sendalesiung hingt welgehend von der Anzahl, d.h, Wahl des oplionalen Balbaries
kasiens und wom Zusiand der Balierign ab. Mur mil guben Bafiamen bew, woll geladenen
Akkua werden 4 Watl /0.8 Walt ermoichl Hierru sind mindésiens 11,5 Voit Speisespan-
rfiung unter Sendariast erfordedich,

* Mit oxtorner Speisung sus Metzieil eder Aobordnetz, brw. mil dem optionaten Batte-

riskasion 10r 10 Zellan, st Emmes volle Sendelolsturg Tu shwarsn,

* M dem optionalen Batieriekasien 0r & Zollgn ist nur mi frischen Batlarien bew. gut

geladenen Akkus sorlbergehend wolle Sapdeleistung meglich.
e d=



* Wit dem Standard- und optionalen Batteriekasben fr 6 ZeSlen wird dig Leistung je nach
Eatierezustand MM{NMJHW}MM und 2.2 Watt schwmnken.

U die Batlesien zu schonen, solle wenn immer moglich, die niedrige Sendelesstung
eingestelll werden. Die Reichweite vearingert sich dadurch nur um ca. 3%,

KANALSUCHLAUF [SCAN]:

’ E!WI:IHHMHHHIHIIIHE pﬂﬂﬂt&iﬂﬂm{ﬂuﬁa Rauschspene, wie unilsr "Punid 2° der
Bedianungsanieiiung beschrieben, gingestelll werden. Durch Drficken der [ 8C ] Tasie
Taste [ 18 ) slariel der Kanatiuchlaul autwars zBhbend. 15t die Funkbion gingeschaRed
wird dies durch SC { 28 ) im LCD Fenster { 16 ) angezeigl. Aul bologien Kandlen, mi
siner Mindestsignalsiarke, die die Rauschsperms Giinet, worweilt SCAM bis zum Ab-
schalien des Signats um dann weiter zu suchen. Bed offener Rauschspere bieibd SCAN
auf dem letzt eingestaliten Kanal stehen, Der Suchlaul wird durch emeutes Girlcken
der [ SCAMN J-Tasle abgeschalied,

10.KANAL 9 [CHE]: _
Durch Dricken der [ GHE | Taste { 21 ) ist eine Schnelhwah! des Kanals § fir Emplang
und Senden moghich. Im LCD-Fenster ist nun sine biinkende “9° baw, die efilaprachende
Kanallrequenz zu sehen. Sclange diese Funklion gewih® isl kann mur mach durch die
“PAWER". und "LI"-Taste eine Eingabe vorgenommen wanden. Durch nochmaliges Drik-
ken dar [ CHS | Taste wind deese Funktian verlassen, Das Gerdl schalet auf dén vodhar
wingestelen Kanal zurihck,

11. S-METER :
I LCD Eenster sind 12 Anzeigebalken [ SRF ] Signal Radio Frequency ( 34 ) mét un-
torschipdlicher Hohe zur Anzéige der relativen Emplangs- und Sendestirke inbegried,
Fiir Empiang is die Skala in 5- 1, 3. 5.7, 9 bis +30 unteneill. Baim Senden s.nﬂ_rlurulnl
Wontralle der Letsturg enmdglichl werden, ohné Anspruch auf genaue Ablesung in Walt.

12. BATTERIE SPARSCHALTUNG (35V ) : _
isi die Rauschspeme wie unter "Punkl 2° cer Bedienungsanieilung beschiieben einge-
stelll und der Emplanger nimmi nach ca. 10 Sekundén immer noch kean Signal aut wel-
ches die Rauschsparme Sffnel kann, schaltél sich autdmatisch eine Balteriesparschal-
{ung ein, dig die Stromauinahme im Emplangsfall fast halvest, Im Anzeigelenster wid
»gy™ pirgeblendel | 35 ). Dadurch werden die Batterien geschont und die Betriebszed
il

43, NACHTLICHTTASTE (L1 Light:
Um auch bei Dunkethed .Fu; Display ablesen zu kinnen besiehl die hiagSchked durch
Dvicken der Tasie | 6 ) die Belewthlung ©es LCD-Fensters winpuschalien. Mach amey-
{am Dricken der Taste brw, nach ca. 5 Sekunden schalted sich die Beleuchiung auto-
mstiseh wheder o,

; LALUTSPRECHER / MIKROFON © (MICTSP )

" E:th];rm ﬁui&mnﬂu Lautsprecher / Mikrafon Kombination wee { TEAM DM 470 ) an
dien Buchsen { 3 1 5 ) angeschiossen werden, Der interne Lautsprecher und das inbeme
Mikroton werden dabed abgeschaitel. Die Sende. Emplangsumschafliung PTT kann
ahenlalis won der exiemen HKombination gesieuen wesden.
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15. BELEGUNG der SPEICHERPLATZE : (RCL/ME1-5)

a, Wahbe den geadnschien Kanal mil den UP J/ DOWN Tasten.

b. Drilcke dia Taste [ ME ] [ 17 ). Die Speicherplatz Mumsnér im Display [ 27 )
begine 2u blinken,

€. Driicke die Tasls [ RCL ] { 20 ) um den Speicherplatz 1 - 5 suszuwihilen.

d. Driicke emout [ ME ] fir die Speicheriibermahme und Abschiull der Eingabe.
Alle Eingaben missen innerhalb 4 - 3 Sekunden arfolgen, Sonst wird der Vorgang in
den Ausgangizusiand zuibek (pasaizt

Die Speicherinhalie 1-5 konnen durch mehrmaliges Drilcken der Taste [RCL] aulgensfon worden.

Mil der DW Funkiion kfinnen auch zwel Speicherplitze Obénsichl wedden, Der Aufrul

der DW Funidion erfoigl wie unser Punil § beschisben, nur die Kanabeahl wird mil der
RCL Taste vorganommen,

16, SERVICE fur das TEAM PICD 8012
Dée Funidionen des PICD 8012 wenden won &inem Microconinoller esioua. Oe schwa-
chin Batienen, Wadkeliortalkien in der Siomyersoeung , ocer andenen sidrenden Besnfussun.
gen kann @5 zu Fehifurklionon oder 2u fehledafion Anzeigen im Display kommen. Des
qilt gusch TG ded Betieh M@ Spannungsyersangung sus dem KFZ Bordnetz, Shinimpoias

urkl Spannungsspitzen aul der Versorgungsieitung kSnmen s Funktionen des Micro-
coniipihens blodkdenen,

in solchen Fallen bringt kurzzeitiges Aus< Einschalien oder Trennen der Batterie-
speisung Abhilfe,

Vo Zeil zu 2eit 5t der Pusdand der Batienien 2u pedlen. Verbraschbs Batteren sind so-
farl der Batteriebox zu endnehmaen, Diese knnen auslavien und das Gerdll schadigen.

E= is immer der ganze Satr Balleren auszulpuschen. '
Verbrauchie Batteren und Akkus gehdnen nich! in den Abfall, sondern sind an gesigne-
ben Sammeldepols oder befm Fachhindler zuriickzugeben, D Lirmwéll zur Lisbe®,

Das Gerdil dad nichl gediinet werden, Eigenstdndigs Reparainren oder Abgleich sind
nicht vorzunehmen, denn jede Verdndenang bew, Fremdeingft fihet zwm Erdschen der
Betriebasriaubnis und der Garartie- und Reparalurenspriche. Liegt oin Defeld vor, s
auf jeden Fall der autodisiers TEAMFachhdindler oder TEAM ru kontakbaren.

1T, ZULASSUNG des TEAM PICO BO12 ;

Das Gerl st nach der Zulassungsvorschrilt BAPT 212 ZV 10E § 104 und weilgehend
nach den 1echrischen Merkmalen der Vorschailt ETS 300 138 { Euopdischer Tebekom-
mundeations Slendand | sujélassen und irigh die Kenneschnung PR 2T AFM30Y. Es
enisprichd damit der Aligemaingenehmigung zum Eirichien und Beirgiben bestimmies
CHB-Funkgerale, gemal Verlgung 16401998 im Amistiall 1895 des deuischen Bun-
desminisieium (0r Posi und Telekomsnenikation. Das Gerd ist aomeldeynd gebdih-
renpiiichiig. Ein Machdnsk der Amisblatiauszige St beigedigl.

18. ENTSORGUNG :
Biths warten Sk b TEAM AR-Gerat nichl sindach aul den MON, sondem senden S Ihe AR-
Gerat taste portained 2ur tachgerechien Entsorpueg an TEAM Electronic ein, TEAM Elecironik
wind anschicfend dia fachgbiechite ung umwellschonende Entsorgung Ihies TEAM AN-
Geviits M Sib knstendos werarkissen, Bile machien 56 mil - der Lowedl zur Lisbe,

» G-




TECHNISCHE DATEN - PICO 8012 - TECHNICAL DATA

HKanalpummern und Frequenzen nach BAPT 232 Zv 102/ 104 | B0Vi2 Kanile
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Schaltplan der Controller Platine
Circuit Diagram of Controller PCB
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SCHALTPLAN / Hauptplatinen  CIRCUIT DIAGRAM / Main PCB's
PICO 8012
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Bestlickungsplan der Anzeigeplatine
Components Location of the Controller PCB

s

aa

3
I ¢
b L=
E 1
- o _FH"'—_'-J——
e p——
B | =
o i o o

R, ‘ |

=k

t‘i !E"Bﬁ:’! e O H"——J
) ..a H'Ca: ,I-_.l-_;i'.-|r = IZ_'T —
':' L_; _ —u-"a- I;':"“-E-' c

L
i O e
f L _._J

- 14

Leiterbahnfiihrung der Anzeigeplatine
PCB - Layout of the C:::—ntml PCB
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Bestiickungsplan der Hauptplatinen, Oberseite
Main PCB's Components Location, Top View
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Leiterbahnfiihrung der Hauptplatinen, Oberseite
Main PCB’s Layout, Top View
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Bestiickungsplan der Hauptplatinen, Unterseite Leiterbahnfithrung der Hauptplatinen, Unterseite
Main PCB's Components Location, Bottom View Main PCB's Layout, Bottom View




Ersatzteile Grundgerit / Spare Parts Main Unit

Ersatzteile Grundgerit/ Spare Parts Main Unit
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Anschlubbelegung der Mikrofon-, Lautsprecher- und

Ladebuchse. | Pin Configuration of Mic., Speaker, Charge.

WMICIFTT JACK EXT FLLG

= -

o =] P \
L — . F i
| |—c PTT GROLIRD MRS TH
T WIC
SPEAKER SPEAKER PLUG
— & =
| |-.g i - | "'-\..
— T "
o -t GROUND  SPEAKER
FPOWER JACK POWER PLUG
B —o——rr X
'i_"—'“' I | ..__I,H
= L | | .
- ‘H_
| — GROUND  (#)03.8%
H &6 ohm BC INPUT

im L fgrumfang enthalten - Ingluded Accessorias
1. Wendelanbenne - 18 o - Rubbes- Flex Anerna
2. Tragetasche und Handschiaube F Camying Case and Slrap
3, Batteriefach fir & Zeilen / Battery Bou for & cells

4. Batteriefach for 8 Zollen mit kombinieder Lacde-DC Buchsee
Baltery Box fof 8 calfs wilh common Gharge-DC socke]

22

gl

a anl - onal &c

plickel Cadmivm Akkus 1.2V 1 ToomA
{ Satz NiCad 8, 8 oder 10 Sibck - Sof 5. B or 10 pos )

. Mickel Metall Hybrid Akkus 1.2V 7 1100mAMR

| Satr NiCad 8, 8 gder 10 Sk - S0 5. Bor 10 pos )
Ladegerdl LGAOMM) - Baltery Charger Miax, 100 ma

Ast, Mr, CB 6142
Asd, Mr, CB 6145

Adt, N, CB 6134

{ peegneL 1ir 8, 8, 10 Zellen Batieriefsch | Slabie for 8, 8, 10 coffs Batlery Box )

Batlerselach fiir 10 Zelhen mil kombiniemter Lade-DC Buchss
Batlery Box for 10 cell's with commen Chargpe.DC socket
RG-1200 de Luxe, Medried for HFG 13V 1.2 4

Power Supply for Handportabla 12V /7 1.24

TEMSF 457807519 12 Vot schaltbar | Choice of wollage
Mokl DC Adagler MPP 12 ViDG for Aviosbeckdoss

Mobil adapler 12 VO supply from cigaretie kghier sockel

Ersatzantenne (lr PICO 8012 | THC

Spare Anbenna wilhi THG connechor
Lang-Antenme, T50m Hifx-2T TRG

Lorng Whip Amlenns wilh THNG conméclor
Teleskopantenns mil Mitterspule TAB-2T TRG
Telescopsc Andenna wilh cenler Loading [mducior
antennenadapler HFG - THG auf PL-2539
Coaxial Adapber Plug - THC io PL-259

Haller fdr siationfren Betrich FHI00

Halder for Base Station Operation

MobihaRer MH200
Halder for Mobdl Operation

. Lautsprecher ! Mikrofon, PTT DM-4T0

Speaker / Microphona, FTT

Kopihdrer-Sprechgamiur, PTT HS-102
Hieadeal with Condenser Microphone, PTT

Hedm-Mikiedon | Lautsprechier, FTT HMPH 450

Agt, MNr. CBEAZE

Aat, Mr. CBED0D

A Mr. CBSEED
A, Nr. CBE117
A, Wf. CBEDEI
A, Mo, CBEZ4G
AN Mr CBE23G
Al Nr. CBS401
An. Nr, CBG402
ArL Mr. CES182
A, Nr, CER40E

Art. MWr. CE84.30-32

Miinerad Mombination mit PTT Schaller { 3 Mikrofon Montage-Yariaren lieferbar
Mobor-Cyche Helmet-Mic, | Spesies ool PTT Swilch, chokos of 3 methods o mourt Mic's

Moyox 1 MEHRMMH/COM Helmmisprechannichiungen
et Yoo, {3 Mikrafom Momage-Yarianten Beferbar )}

At Mr. CBES0E 04

Biolor-Sycha Helmel Speakenhic sof o fanilien, chosos of 3 melhods 1o maunl Mec's

interVox 1 MERMMH/COM Helrmisoiech-Patner Sets

At Br. CBES0S-0T

wriil Vo [tenSem FOr Fahrer und Boifanpar, { 3 Mikiofon Montage-Vadanien lisferbar )
same &5 Moviax + InerCom wilh codsver civoloe of 3 methods 10 mound the Mic's,
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