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Obwohl sich die Ruten im Wind stark durchbiegen, braucht man sich auch bei einem schweren
Sturm keine Sorgen zu machen. Bei den sehr langen Angelruten empfiehlt es sich, den
Antennendraht ganz oben im Bereich der dinnen Glasfiberelemente mit Kabelbindern oder
Isolierband zu fixieren. Es kann sonst schnell passieren, dass der Wind die Rute krimmt und der
Antennendraht zusatzlich an der Rute zerrt und im Wind flattert. Bleibt dieser Effekt aus, so richtet
sich die Antenne schneller wieder auf und es sieht fiir die Nachbarn nicht so bedrohlich aus. Um
Flattern zu vermeiden kann man auch den Antennendraht spiralférmig um die Rute wickeln... 1-2
Windungen pro Rutensegment reichen, unten weniger, oben mehr, und die dadurch benétigte
gréRere Drahtlange ist meist als 'Verlangerungsspule' willkommen.

Will man dicken Antennendraht einsetzen, um so den Strémen
gerecht zu werden, besteht die Moglichkeit, zwei Drahtstarken zu
verwenden. Den dicken Draht unten, wo auch die hohen Stréme
flieBen, und zum hochohmigen Ende hin den diinneren (Ubergang
am Mast fixieren). So werden die oberen Stédbe vom Gewicht nicht
so stark belastet.

Beim Einholen der Rute ist &uRerste Vorsicht angebracht, damit die
Rohrsegmente nicht unten hart aufstoRen. Ist einmal ein einzelnes
diinnes Segment von oben doch nach unten gerutscht, so muss
man beim Einholen besonders Obacht geben! Ansonsten kénnen
die schwereren dicken Rohre auf die Kante des diinnen stoRen und
dieses einklemmen. Ist das doch einmal passiert, keine Gewalt
anwenden, sondern besser mit heiBem Wasser oder einem Féhn
das &ulere Rohr erwdrmen, damit es sich hoffentlich etwas
ausdehnt und geschmeidiger wird...

Wenn aber ein runtergesausendes Rohr mit geniigend Schwung
auf die Kante des vorher hineingefallenen Rohrs trifft kbnnte es
dieses sogar ldngs aufschneiden.. das wére dann ein Fall fur die
Entsorgung. Also noch einmal: Vorsicht beim Abbauen, und
irgendwelche {bereifrigen Helfer entsprechend einweisen oder
diese Arbeit doch besser selber machen. Besthr 18336 oo

Kommentar von DL2RD zum Thema 'eingeklemmtes Rohr'":

..das hab ich gerade erst vor etwa 8 Wochen praktiziert. Ein dlnnes
Element war runtergerutscht und "folgerichtig" eingeklemmt worden. Es
bewegte sich keinen Mikrometer. Nach 10 min in heifem Wasser ging es
von alleine raus...
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